


944 seri  bantlar 25,4 mm hatvelidir.Doğrusal ve dönüşlü konveyör sistemlerinde kullanılır.Dönüş oranı
iç yüzeyden alınarak  1,8-2,5 arasında  değişir.944 seri bantlara  plastik veya metal pimlerle bağlantı
yapılır.İlave kilit kullanımına gerek yoktur, dönüş boşluğunda kilit yuvası bulunmaktadır.Küçük bir tornavida ile 
kısa sürede sökülüp çıkarılabilir.Yüzeysel açıklık düzgün doğrusal halde % 50 dir.Dönüşlerdeki açıklık oranı 500 
mm genişlik için %36 dır.Kullanılan hammaddeye göre çalışma sıcaklığı -46 oC   +103 oC arasında 
değişmektedir.Diğer plastik bantlarla karşılaştırıldığında; ürüne temas yüzeyi, açık alanı, kolay 
temizlenebilmesi, soğuk ve sıcağa dayanımı gibi özellikleri üst seviyededir.Beyaz mavi ve gri renklerde 
dönüşlü bantlar mevcuttur.Daha yüksek ve düşük sıcaklık değerleri için Müşteri Hizmetlerine danışınız. 

Bant hızı en fazla 80 m / d seçilmelidir.Yüksek hızlı uygulamalarda bandın kanaldan ayrılmasını engellemek 
için  aşınma kızağı olarak 206 DON 001 model kızak tavsiye edilir. U şeklindeki bu kızak karşılıklı olarak bandı
hapsettiği için merkez kaç etkisiyle bandın kızaklardan ayrılma durumu ortadan kalkar.Çalışma hızı azami 
değere yaklaştıkça sürtünmeden dolayı sıcaklık ta artacağından, bu durumlarda aşınma kızağı malzemesi 
olarak Teflon tercih edilebilir

• a- 944 B01 K12         b- 944 B01 K19        c- 944 B01 K24
• d- 944 B02 K12         e- 944 B02 K19        f- 944 B02 K24
• g- 944 B01 K12         h- 944 B01 K19        k- 944 B01 K24     
•

• *Bant Genişlikleri +/-0,007 hoşgörülüdür.












